
FG-25SN2
フォグガード

セキュリティ用〈煙幕防御機器〉

霧を噴射して侵入者の視界をシャットアウト!!
盗難対策などに役立つ小型・軽量の防犯装置です。

安全設計
霧の成分はグリコールと水です。OA機器や備品・商品にも影響を与えま
せん。

用途に合わせた噴射入力
センサーと本機を接続すれば、センサーの検知動作による自動噴射が
可能です。また、押しボタンを接続してカメラで確認しながら遠隔操作
で噴射させることも可能です。

視界をシャットダウン
白い霧が侵入者の視界を遮ることで、金品などの盗難行動を防げます。

部屋の広さに合わせた設定
噴射時間は10、15、20、25秒の4段階から設置する部屋の広さに合っ
た設定が可能です。

■噴射時間と部屋の広さ（目安）

※上表はあくまで目安値です。実際に動作をさせて噴射時間を決めてください。

便利機能
●噴射テスト用押しボタン装備（定期点検時に便利です）
●噴射液の補充をお知らせする表示機能および出力機能付き
●停電時の電源バックアップ機能（停電後15分は約20秒噴射可能）
●噴射液補充はボトル交換式

■システム構成例

	 噴射時間	 10 秒	 15 秒	 20 秒	 25 秒
	 部屋の広さ	 20m3	 30m3	 40m3	 50m3
	（天井高：2.5m）	（約 4.8 畳）	 （約 7.2 畳）	 （約 9.6 畳）	（約 12.1 畳）
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警戒セット入力

噴 射 可 能

噴 射 液 不 足

電 　 　 　 源

警 戒 / 解 除
警 戒 / 解 除

機　器　異　常

FG-25SAdvanced Technology

・ 侵入検知用センサーが侵入を検知すると、フォグガードに検知信号を送り、
　瞬時に白い霧を噴射。
・ 警戒セット・解除は、外部に設置したカードスイッチなどで行う。

電源エラー

直置き台（FG-TB25）設置時 噴射時



フォグガード

AC/DC30V･0.25AAC/DC30V･0.25AAC/DC30V･0.25A AC/DC30V･0.25A
機器異常出力 噴射液不足出力 タンパー出力噴射可能出力

噴射入力 非常ボタン入力 警戒セット入力テスト噴射入力
AC100V  300WFG
AC電源入力
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短絡板
b接点を使用
される場合は
取りはずして
ください

注意：①配線作業中は必ず、電源を供給していない状態で行ってください。
　また、電源スイッチは“OFF”の状態にしてください。
　感電や機器の故障の原因になります。
②FG端子接続コードは、はずさずにアース線と共締めしてください。

端子配列

2 1

※取りはずさずご使用ください。
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配線系統図（配線図）

アース

AC電源

コントローラ

  AC100V
（50/60Hz）
最大300W

テンキー付
カードスイッチ

フラッシュライト ブザー

※各種報知器などを用途に
　合わせて接続してください。

押しボタン
a接点出力

①噴射入力のｂ接点を使用される場合は、短絡板をはずしてください。
　使用しない場合は、付けたままにしてください。
②FG端子は、必ずアース［Ｄ種接地（第三種接地）］をしてください。
③アース［D種接地（第三種接地）］は、FG端子接続コードを取りはずさずに共締めし
　て接続してください。
④噴射可能出力、機器異常出力、噴射液不足出力はａ接点／ｂ接点切替式です。
　接続機器に合わせて設定してください。
⑤各出力は無電圧接点出力です。接続される機器によっては別途電源をご用意ください。

短絡板

開時：警戒
閉時：解除

火災受信機

警報出力
（無電圧a接点）

リモートスイッチの状態
によらず火災時は、解除
状態となります。

電源
エラー

警報出力
（無電圧
  a接点/b接点）

タンパー入力
※ｂ:短絡板を外す
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・中央の噴射口（丸穴）には非常に高温
　な噴射ノズルがあり、触れると火傷
　を負います。
　絶対に触れないでください。
・噴射すると、高温の霧が出てきます。
　本体前方１ｍ以内に入らないでくだ
　さい。
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■ 仕様
品 名 フォグガード
品 番 FG-25SN2
電 源 入 力 AC100V 50/60Hz
最 大 消 費 電 力  300W（温度上昇時）
平 均 消 費 電 力  20W
内蔵バッテリー  DC12V・0.8Ah（小型シール鉛蓄電池）
噴 射 量  約2ml/秒
噴 射 液 容 器 容 量 250ml
噴 射 液 成 分 グリコール類※（ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール）、水
立ち上がり時間 約30分（常温時）

警 戒 入 力
接点方式：ｂ接点　１回路
接点動作：開時：警戒　
　　　　　閉時：解除　

テスト噴射入力
接点方式：ａ接点１回路
接点動作：解除中の入力により３秒間噴射
　　　　　※3秒間の噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います
　　　　　（空噴射時にも少量の霧が出ます）

非 常 ボ タ ン 入 力

接点方式：ａ接点１回路
接点動作：警戒中／解除中にかかわらず入力により設定時間噴射
 　　　　　（10秒、15秒、20秒、25秒　切替式）リトリガなし
 　　　　　（噴射禁止時間内でも噴射可能）
　　　　　※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います
　　　　　（空噴射時にも少量の霧が出ます）

噴 射 入 力

接点方式：ａ接点、ｂ接点各１回路
接点動作：警戒中の入力により設定時間噴射
　　　　　（10秒、15秒、20秒、25秒　切替式）リトリガなし
　　　　　（噴射禁止時間内は噴射不可）
　　　　　※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います
　　　　　（空噴射時にも少量の霧が出ます）

噴 射 可 能 出 力
接点方式：無電圧リレー接点（ａ接点／ｂ接点切替式）
接点動作：ヒートブロック温度240℃以上で正常時に出力
接点定格：AC/DC30V・0.25A以下

機 器 異 常 出 力
接点方式：無電圧リレー接点（ａ接点／ｂ接点切替式）
接点動作：ヒートブロック異常発生時、電源OFF時に出力
　　　　　（機器異常発生中は噴射不可）
接点定格：AC/DC30V・0.25A以下

噴 射 液 不 足 出 力
接点方式：無電圧リレー接点（ａ接点／ｂ接点切替式）
接点動作：噴射液残量100ml以下時に出力
接点定格：AC/DC30V・0.25A以下

タ ン パ ー 出 力
接点方式：無電圧接点（ｂ接点）
接点動作：カバー開時に出力
接点定格：AC/DC30V・0.25A以下

電 源 表 示 灯
（緑　　色）

電源OFF時・バッテリーバックアップ時：消灯
AC100V投入時　　　　　　　　　　　　：点灯
バッテリー電圧低下時　　　　　　　　：点滅

噴射可能表示灯（緑色）
ヒートブロック温度240℃未満　　　　　　：消灯
ヒートブロック温度240℃以上〜270℃未満：点滅
ヒートブロック温度270℃以上〜295℃未満：点灯

警戒表示灯（緑色） 警戒時：点灯　解除時：消灯
噴射液不足表示灯（赤色） 噴射液残量約100ml以上：消灯　噴射液残量約100ml未満：点灯
機器異常表示灯（赤色） 正常時：消灯　異常発生時：点灯

付 帯 機 能 ・噴射時間切替機能・警戒／解除切替機能・噴射機能・噴射可能出力切替機能
・噴射液不足出力切替機能・機器異常出力切替機能・LED表示機能

使用可能周囲温度 −10℃〜＋50℃（結露・氷結なきこと）
設 置 場 所 屋内
配 線 接 続 端子式
質 量 約7,800g
外 観 板金（シルバーメタリック塗装）
※グリコール類は保湿剤などに使われている成分です。

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。　　●このカタログの記載内容は2020年6月現在のものです。 CAT.NO.TD2006・01SE136-3

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社に
ご相談ください。
■販売店名■セスコン事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL（075）594-7211（代） FAX（075）501-2085
札 幌 (011)281-4641 仙 台 (022)268-2411 郡 山 (024)962-4310 高 崎 (027)327-3981
さいたま (048)653-7531 千 葉 (043)202-2551 東 京 (03)5805-8081 立 川 (042)540-1665
横 浜 (045)471-8467 長 野 (026)229-8130 静 岡 (054)254-8330 名古屋 (052)209-9366
金 沢 (076)234-7201 京 都 (075)593-3171 大 阪 (06)6360-6881 神 戸 (078)230-6112
広 島 (082)223-1138 高 松 (087)821-0025 福 岡 (092)471-6245 熊 本 (096)387-3911
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477
h t t p s : / / w w w . t a k e x - e n g . c o . j p /   

■品質保証とアフターサービス■
お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。
■保守点検■本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。
弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■　弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途な
どに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではあり
ません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、
保守点検の不備、天災地変（誘導雷サージ含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

●接点複合ユニット
　SFU-05

●直置き台
　FG-TB25

●テスト噴射治具
　FG-JIG

●テンキー付非接触　
　カードスイッチ
　ACS-112N

●噴射液（250ml入り）
　FG-25LQD

■配線接続例

■ オプション（別売品）

■外形寸法図（単位：mm）


